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Elenco visori compatibili e requisiti di sistema necessari per
vivere l'esperienza virtuale prodotta da Virtuo VR

1 — Oculus Quest 2

Link per l'acquisto:

https://www.oculus.com/quest-2/

Il visore nasce senza cavo ma per |'utilizzo di Virtuo & necessario aggiungere un cavo lungo 3 metri, con la
possibilita di un’ulteriore prolunga opzionale di 5 metri (8 metri in totale).
| link per I'acquisto dei cavi sono i seguenti:

Cavo
https://www.amazon.it/gp/product/BO1MZIPYPY/ref=ppx _yo dt b asin title 001 s00?ie=UTF8&psc=1

Prolunga
https://www.amazon.it/gp/product/B0179MXKUS8/ref=ppx_vyo dt b asin title 002 s00?ie=UTF8&psc=1



https://www.amazon.it/gp/product/B01MZIPYPY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/B0179MXKU8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1

Requisiti di sistema consigliati per Oculus Quest 2

SPECIFICHE CONSIGLIATE

PROCESSORE
MEMORIA
SISTEMA OPERATIVO
PORTE USB

Scheda Grafica

NVIDIA GPU

NVIDIA TITAN Z
NVIDIA TITAN X
NVIDIA GEFORCE GTX 970

NVIDIA GEFORCE GTX 1060 DESKTOP,
3 GB

NVIDIA GEFORCE GTX 1060 DESKTOPF, 6 GB

NVIDIA GEFORCE GTX 1060M
NVIDIA GEFORCE GTX 1070 (TUTTE)
NVIDIA GEFORCE GTX 1080 (TUTTE)
NVIDIA GEFORCE GTX 1650

NVIDIA GEFORCE GTX 1650 SUPER
NVIDIA GEFORCE GTX 1660

NVIDIA GEFORCE GTX 1660 TI

NVIDIA GEFORCE RTX 20-SERIES (TUTTE)

AMD GPU

AMD 200 SERIES
AMD 300 SERIES
AMD 400 SERIES
AMD 500 SERIES
AMD 5000 SERIES
AMD VEGA SERIES

INTEL 15-4390/AMD RYZEN 5 1500X o superiore

Almeno 8 GB di RAM

Windows 10

1 porta USB

ATTUALMENTE NOM SUPPORTATA
SUPPORTATA
SUPPORTATA

ATTUALMENTE NON
SUPPORTATA

SUPPORTATA
ATTUALMENTE NOM SUPPORTATA
SUPPORTATA
SUPPORTATA
ATTUALMENTE NOM SUPPORTATA
SUPPORTATA
SUPPORTATA
SUPPORTATA
SUPPORTATA

ATTUALMENTE NOM SUPPORTATA
ATTUALMENTE NOM SUPPORTATA
SUPPORTATA
SUPPORTATA
SUPPORTATA
SUPPORTATA



2 — HTC VIVE Pro
Link per l'acquisto:
https://www.alternate.it/HTC/Vive-Pro-2-Full-Kit/html/product/1766406 ?sug=vive%20pro

Il visore nasce con il cavo che lo collega al PC. Se si volesse rendere il visore wireless (senza cavo) esiste la
possibilita di acquistare un kit (opzionale).

HTC VIVE WIRELESS ADAPTER

https://www.amazon.it/dp/BO08GHY98SR?tag=trovaprezzi-
21&linkCode=0si&th=1&psc=1&language=it |T&ascsubtag=7B2273223A22222C2263223A32303232322C22

74223A22323430333037227D
ATTENZIONE: Necessita di Slot PCI-E - funziona solo con PC DESKTOP, non con PC portatili

Installazione

Per la preparazione dell’area virtuale e I'installazione del software vi rimandiamo a

https://www.youtube.com/watch?v=rv6nVPPDmMEI&index=6&list=PLLnVNxirkBP-zqY1-imCFgv1cL4kIFLXZ



https://www.youtube.com/watch?v=rv6nVPPDmEI&index=6&list=PLLnVNxirkBP-zqY1-imCFqv1cL4klFLXZ

Requisiti di sistema consigliati e minimi per HTC VIVE Pro

Component | Recommended system requirements Minimum system requirements

Processor | Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 equivalent or Intel Core i5-4590/AMD FX
better 8350 equivalent or better

GPU NVIDIA GeForce GTX 1070/Quadro P3000 NVIDIA GeForce GTX 970, AMD
equivalent or better, AMD Radeon Vega 56 Radeon R9 290 equivalent or
equivalent or better better

Memory 4 GB RAM or more 4 GB RAM or more

Video DisplayPort 1.2 or newer
DisplayPort 1.2 or newer

output

USB port 1x USB 3.0 or newer 1x USB 3.0 or newer

Operating ) Windows 7 SP1, Windows 8.1
Windows 10

system or later, Windows 10

Requisiti di sistema minimi per modulo Htc Vive Wireless Adapter (opzionale)

Computer Type: Desktop computer with available PCle Slot

Processor: Intel® Core i5-4590/AMD FX™ 8350 equivalent or better

GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1060, AMD Radeon™ RX 480 equivalent or better
Memory: 4 GB RAM or more

Operating system:

* For VIVE Pro: 64-bit Windows® 10 or Windows® 7 SP1

» For VIVE: 64-bit Windows® 10 or Windows® 7 SP1




